
 

 

Datenblatt Bauvorhaben 
 
Büros in Lapps Quay 
 
Ort   Cork City – Irland 

 
Architekt   Scott Tallon Walker 
 
Bauleitung  Lapps Quay 
 
Bedarf Wärmedämmung, Blendschutz, permanente außenseitige Lösung, ästhetische 

Gestaltung, schwer entflammbares Material (Klasse BS), Anwendung mit 
großformatigen Rollos 

 
Lösung  Gewebe Sunscreen® Satiné 5500 Farbton 0101 Grau – Kollection 

Modulight® 2006-2009 von Mermet® 
  

24 Außenjalusie 

 
Beschreibung der Rollos :  
Die 24 Außenrollos werden dauerhaft auf fest installierte Sonnenschutzsysteme gespannt und müssen 
Windgeschwindigkeiten bis 193 km/h standhalten. 
Jede Bahn hat dabei eine Breite von 5.6 m und eine Höhe von 1.35 m. 
 

   
 
 

Pflichtenheft   Antwort Mermet® 
 
Wärmerschutz Je nach Farbton stoppt das Gewebe bei Außenmontage bis zu 84 

% der auftreffenden Sonnenstrahlung. Mit dem Sunscreen®-
Gewebe Satiné 5500 können die Betriebskosten der Klimaanlage 
in einem Raum reduziert werden. Vorteile: Energieeinsparungen 
und Reduzierung der für den Treibhauseffekt 
verantwortlichen Gasemissionen. 
 

Nur das Beste vom Tageslicht Um einen perfekten Blendschutz zu gewährleisten, filtert das 
Gewebe Sunscreen® Satiné 5500 Farbton Grau 0101 dank seiner 
diagonalen Webart unabhängig vom jeweiligen Sonnenstand 96% 
der Lichtstrahlen heraus und reflektiert bis zu 96% der UV – 
Strahlungen, wobei jedoch der beste Teil des Tageslichtes 
erhalten bleibt. 
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Robustheit Das Sunscreen®-Gewebe Satiné 5500 aus beschichteten 

Glasfaserfäden hat hervorragende mechanische Eigenschaften. 
Dank seiner Robustheit kann es gespannt werden und garantiert 
in kleinen und auch großen Abmessungen eine perfekte 
Flächenund Formstabilität. 
 
Diese Festigkeit lässt Anwendungen gespannter Strukturen im 
Außenbereich zu, wie zu Beispiel für Sonnenschutzsysteme. 
 

Eine echte Transparenz 
 

Dank des Überzugs und der gleichmäßigen Webart der Glasfasern 
bietet das Gewebe Sunscreen® Satiné 5500 eine einwandfreie 
Sicht nach draußen. 
 

Abgrenzung des Raums Dank seiner Durchsichtigkeit bietet dieses Gewebe die 
Möglichkeit, den Raum zu gestalten und Vertrautheit zu schaffen, 
ohne die Perspektive zu begrenzen. 
 

Bedruckbar Das Gewebe Sunscreen® Satiné 5500 ist mit verschiedenen 
Druckverfahren (Digitaldruck/Siebdruck/Lackierung) kompatibel 
und stellt ein ausgezeichnetes Kommunikationsmedium dar. 
 
Der textile Aspekt sorgt für eine hervorragende Lesbarkeit ohne 
lanzeffekte, die Farben werden noch verschönert. 
 

Sicherheit Dieses fäulnisbeständige Gewebe ist IMO4-zertifiziert (CE 
Kennzeichnung 0062) für den Einsatz unter Meeresklima, trägt 
das Zeichen Oekotex Standard 100. Damit wird die Abwesenheit 
von chemischen Substanzen, die die Gesundheit oder die 
Sicherheit der Endverbraucher gefährden könnten, garantiert 
und schlussendlich ist Sunscreen® Satiné 5500 schwer 
entflammbar BS 476 Pt6 Class 0 und pflegeleicht. 
 

 
Dieses Produkt wird im Internet beschrieben unter der Adresse : www.sunscreen-mermet.fr 
 
 
Farbton    0101 Grau 

     
      
    
 
Die vier Komfortindikatoren von Modulight® Rapid’Selection (Skala von 1 bis 40) 
 
NL – Intensität des in den Raum einfallenden Lichtes = 10 / Optimales Licht 
EC – Beseitigung von Blendeffekten = 30 / Beseitigung von Blendeffekten 
HP - Wärmeschutz = 37 / Gut Wärmeschutz 
CV - Qualität der Durchsicht nach draußen = 20 / Sehr gut Qualität der Durchsicht nach draußen 

 
Beauftragte Unternehmen 

 
Hersteller  Downer International Ltd - Irlande 


